
                                                                          

 

          
                 

                                

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

SERIES  TS-3010 
ユ ニ ト ロ ン 
                             概 要 
U N I T R O N 

  

                          

 

 ユニトロンＴＳ－３０１０シリーズは，高精度計測，ハイコストパフォーマ

ンス，日本語によるイージーオペレーションを基本のコンセプトとして構

築された次世代の万能試験機です。 
 軽量・省スペースを狙ったデザインの本体と，極めて多様な機能を使

いやすい集中操作パネルにまとめた制御部が一体化されており，１kN
から１０kN までの容量による４機種と，１０種類（１０Ｎ～１０kN）に及ぶ
高精度，高信頼性のロードセルとの組合せにより，万能試験機の名に

ふさわしい多くの種類の試験ができる豊富な機能が内臓されたシリー

ズです。 

ＭＯＤＥＬ ＴＳ－３０１１ 



 

 

  特  長 
○軽量の本体と制御部が一体化の構成で，省スペースレイアウトが可能。 
○液晶ディスプレイに，クロスヘッド移動量，実荷重，伸びを表示。 
○荷重は，ＳＩ単位，重力単位，応力単位を切替え表示。 
○表示される試験条件，各項目の設定は，必要最小限のキー操作で可能。測定までの準備が極めて簡 
単。 
○試験条件を最大８種類まで記憶でき，測定内容の変更が容易。 
○信頼性の高い専用のロードセルを使用し，ゼロ，スパンのワンタッチ調整，ロードセル定格の自動読み 
込みが可能。 

 
 
  仕  様 

 

１，型式 ＴＳ－３０１１ ＴＳ－３０１２ ＴＳ－３０１３ ＴＳ－３０１４ 

２，最大負荷容量 1 kN 2.5 kN 5 kN 10 kN 
３，クロスヘッド 
（１）ストローク 
（２）速度  
（３）速度精度 
（４）リターン速度 
（５）位置表示 

 
１１００㎜ 
０．５，１，２，３，５，１０，２０，３０，５０，１００，２００，３００，５００，１０００㎜/min （１４段） 
±０．２％ 
５００，１０００㎜/min （2段） 
５桁ディジタル表示（０．０１㎜単位） 

４，荷重 
（１）ロードセル容量 
（２）表示 
 
（３）精度 
（４）レンジ 

 
１０，２５，５０，１００，２５０，５００Ｎ，１，２．５，５，１０kN 
5桁ディジタル表示（浮動小数点，ピークホールド付き） 
・単位：gf，kgf，Ｎ，gf/㎜２，kgf/㎜２，Ｎ/㎜２ 

指示値の±１％，又はフルスケールの０．２％（いずれか大きい方） 
１，２，４，１０，２０，４０，１００％ （7段，オートレンジ付き） 

５，付属機能 破断検出，サイクル試験，オーバーロード安全装置，ストローク安全装置 
６，レコーダ 
（１）方式 
（２）用紙幅 
（３）用紙送り速度 
 

 
Ｘ－Ｔ，Ｘ－Ｐ，Ｘ－Ｙ記録 
２５０㎜ 
０．５，１，２，３，５，１０，２０，３０，５０，１００，２００，３００，５００，１０００㎜/min （１４速） 

７，電源 単相 ＡＣ１００Ｖ，６００ＶＡ，５０/６０Ｈｚ 
８，外形寸法 
（１）本体 
（２）レコーダ 

 
幅８９２×奥行４５０×高さ１５５０㎜ 
幅３８２×奥行４５０×高さ１４７㎜ 

http://www.ueshima-seisakusho.com       E-mail: sales@ueshima-seisakusho.com 

JAT 027-437092
 


